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revettl e certilicazioni sottoli-
neano la t|ll¢1|i1fl H'rrm]n;_riru i
progettuale del sistema di co-
struzione ideato dall azienda Pa-
gano System ¢ impiegato nella
realizzazione, terminata nell estate 2003, di una re-
sidenza sulla via Aurelia. a Roma. La casa. comple-

tamente in leeno, ¢ compresa i un terreno agricolo

Sulla via Aurelia, l'azienda
Pagano System ha progettato
una residenza, immersa

nel verde, in cui struttura,
rivestimenti e arrvedi sono

in legno. Ecologia e lecniche
costruttive a confronto

Nella falo
e,
vesti
el
clef prraspelio,
| destra.
dettaglio
dello spazio
living con
rercnde

eefrolo.

di dieci etiari. circondata da campi di erano e ulivi.
Di particolare interesse sono i sistemi leenologico e
strutturale, in grado di affiancare metodi costruttivi
all avanguardia. e anenzione verso I'ecologia. La strui-
rura J_ll_lr‘lillllf.' [*' I'nr‘lmll:_l_ ta un sistema mielaiao in
leano lamellare, comune a tutti eli elementi steatio-
rali: pilastri. travi principali. capriate. arcareeci. |in-
sieme, formato dall’ unione fra elementi verticali e
orizzontali in legno. ¢ studiaio in modo da resistere o
traumi i diversa natura. dovuti a sismi. al vento o
ad altri Tattori atmoslerici. La strutiura in legno la-
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mellare di pino e tecnologicamente pin avanzata ri-
spetto ad una struttura in legno massello: [ unione fra
diversi strati di legno di conifere, infatti. esalta le ca-
ratteristiche fisiche e meccaniche del materiale e ne
elimina i difetti, rendendolo omogenco. Uno specia-
le trattamento impregnante, elfettuato in autoclave
con alternanza di vuoto e di pressione a 12 atmosfe-
re, protegge il legno dagli attacchi di agenti atmosfe-
rici, funghi e muffe, oltre ad aumentarne la resisten-
za al [uoco. Per migliorare ulteriormente la statica
del progetto ma, soprattutto, per arricchire |'estetica
della residenza. 'ultimo strato della struttura e rive-
stito con legno di iroko. pregiata essenza di origine

gk 2

e

In queste
pagine,
dettagl

del soggiorno
al Prino
livello.

il'..f"’ ;H'”“f"'l”:
sono rivestite
con legno
di troko,
risctlo
-l".l'Hl"hf:' ‘F_}!"F'

ler libreri.

africana. La costruzione della residenza ha rispetta-
to 1 tempi deliniti dal percorso progetiuale; la strut-
tura ¢, infatti. suddivisa in pareti modulari. numera-
te secondo ['ordine di assemblaggio, caricate nello sta-
bilimento su camion e montate direttamente in loco.
[l montaggio in cantiere segue due fasi; la prima ¢ de-
dicata alla struttura portante, la seconda prevede il
collegamento ¢ la messa a punto degli impianti e del-
le finiture. La casa presenta un percorso pedonale, su
tre lati. protetto da un portico coperto, una doppia
veranda e un balcone con porte scorrevoli. Adiacen-
te. una piscina equipaggiata con un sistema di idro-
massagoio ¢ cetto contro-corrente, L'interno si svi-
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A sinisira,
[ J.'_n*a."'.ff‘fn*nf.r
Fanety
di rau
arreduo
lo studio.
La librera
e 1 cassettoni
sono stati

progetial i
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Systern.
It alio,
dettaglio
della sala
da pranzo.
1 destra,
particolare
{.l!li"'”f'l'
streclleira

in legno
clr __”_a'””,
rivestita

in iroko.
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In queste pagine, dettagly del seconcdn

livello della resielenza. e struftnra e

recilizzader i traet o feeno leaneffeore.
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Sopra, la cucina e stata realizzata su misura
e con strutlura fissa. A sinistra, il bagno,
equipaggiato con sanitart Pozzi Ginort
della linea Joint, é rivestito in legno.

luppa su 150 metri quadrati, disposti su due livelli
collegati da una scala in legno. La progettazione, se-
glrirﬂ e coordinata dall’architetio Enzo []ngmn. ha
previsto, per il primo piano, I"area living, con sog-
giorno, cucina e servizi e, per il piano superiore, la
zona notte. Le ampie vetrate presenti sul prospetto
principale regalano luminosita agli interni e permet-

tono di sottolineare la vista panoramica sulla cam-

pagna romana. [l h‘*gl'n'] di iroko e stato scelto non so-
lo per il rivestimento strutturale, ma anche per i si-
stemi di arredo fissi, progetiati e realizzati dalla Pa-
gano System, tra cui i pensili, il tavolo e le mensole
della cucina, la libreria, aleuni mobili contenitori pre-
senti sia sul primo che sul secondo livello e una seri-

A sinistra, vista della camera da letio: Lt_rff arredi, _,I’?.ﬁ'.h'f.. SOI0
stati progettati dalla Pagano Svstem usando le stesse essenze
lignee inpiegate per gli elementi strutturali. In alto.
;‘L"f.l'lrf_:;-:ﬁ{'l dello studio, completamente rivestito in lesno.
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== s o e A A Sl dalla costante presenza del legno di iroko, ¢ il carat-
oy " 3 ; 4 - tere distintive della residenza e determina non solo lo
+ 1‘ L ] L] L] . - .
LJ 2 7. B stile degli arredi, ma anche quello del sistema di il-
s : s L S Vi 1 luminazione. Daniela Ferrari, interior designer, si e
e avvalsa della collaborazione del negozio di antiqua-
riato Fortuna, di Roma, e 11 Dodo, di Cefalu, per sce-
sliere gli ogaetti di arredamento piu adatti alla resi-
denza. Fra tutti, spicca la poltrona Vanity di Frau: il

design classico e la pelle color rosso acceso, bene si
accostano allo stile degli ambienti. La cucina, in iroko.
sottolinea il percorso di continuita fra arredo e strut-
tura ed e stata realizzata direttamente dalla Pagano

Nella pagina precedente, pianta del piano terra e del primo livello della residenza progettata dall’azienda Pagano

Svstem e realizzata utilizzando moduli in f:’gj'm. I questa ;mg:lnﬂ. sesione i"r.rngfﬂ'mﬁrmff' e trasversale

del progetto: le capriate della copertura sono in legno lamellare di pino, rivestito in iroko. Svstem (tel. 00.50052482). | bagni sono arredati con
sanitari Pozzi Ginori. della linea Joint. 4
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