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IL LEGNO MELLA MODERMA EDILIZIA

Servizio: Baffach Balestrien

wood in modern building

alla capanna di legno - deale rifugio dell'vomo
nordico seconda I'architetto norvegese Sverre Fehn-alle |
moderne costruzioni in legno, Il modo per realizzare un -.
organismo edilizio sfruttando uno dei pit antichi mater- |
ali da costruzione non & molto cambiato in linea di prin-
cipio: chi aveva larga disponibilitd di materiale e, oltre- |
tutto, viveva in un clima rigido, costruiva la sua cass
come una scatola con | "mur” ottenuti sovrapponends |
blocchi di legno, i tronchi. Cib che & invece cambiato
atraverso i secoli sono le modalita di lavorazione del !
materiale per ottenere gli elementi costruttivi base e fun-
zionali della costruzione, nonché le modalitd di “pro-
duziene" del materiale stesso: tutto questo come risul
tato di una lenta evoluzione tecnologica.

Fromy the wooden hut - e sheller of Nordic man according fo ihe
Norwegtan archifect Sverre Fehn - lo modern wooden buddings, the
way you build a house using one of e oldest construction materials
has not changed basically: peaple with 2 huge avadabily of materia!
wha afso feed in harsh climate bt their houses ke & box with
“walls" consisting of pled wooden blocks, e jogs. What's changed
over e centuries are the processing lechvigues of materials lo obizin
the basic and functional elements of constructions, as well as the “ore
duction” methads for fie matocsa) fsolc all of ths as e reswt of slow
technolpercal evolibion

LF CASE PREFABRRIATE
POSHGRD ASSUMERE LE RORME
P DIVERSE, FD L LEGNO E 0
PRI DUTTILE E YFRSATILE DEI

VATERIALI DA COSTRUASKT. |4 PREFAR HOUSES CAN AbE
QUEST CASD, ALTUR| ESEMM M CREFERENT SHANES AMD POGD 15

g e e e gt e 3 ET ¥ E) Exw L) CRTATH &
VILLE PREFABERICATE MOSTRAND s S

CERNETRVCTION MA TE®AL. v THEST
FICTIMES, SO MEFGE NTEAS
A GREAT RO ELEGANTE

LA GRANDT ELEGANZA FORMALE
ACCOMPAGRATA TR LKA
ASSOLUTA RICCHEZZA D ACCOMPANED BY WY DETANS.
PARTICOLARL {PAGANO SYSTEM) (DAZANG SYSTEM)



La competitivita dei sistemi costruttivi basati sul-
limpiego di questo materiale, almeno per |'edilizia resi-
denziale, fa si che nell'era dell’alta tecnologia la “caset-
ta di legno” sia ancora uno dei modelli pio diffusi. Per
quanto strano possa apparire, un dato molto significati-
vi» di questo trend & rappresentato dalla percentuale di
abitazioni realizzate in legno in una delle nazioni pil tec-
nologicamente avanzale della terra: negli US.A. nel
1995 su 100 nuove abitazioni 85 erano unifamiliari e di
queste il 92% aveva un'ossatura lignea.

Anche in Europa, negli ultimi due decenni, si pud riscon-
trare un nnnovato interesse all'uso di questa risorsa na-
turale, grazie anche alla crescente sensibilita verso
Nimpiego di matenali eco-compatibili. A testimonianza di
cid si possono citare le numerose iniziative nel campo
dell’edilizia residenziale avanzate, per esempio, in
Austria e Germania che promuovono la realizzazione di
interventi mirati ad un limitato consumo energetico (sia
in fase di realizzazione che gestione degli edifici) ove
l'impiego del legno o suoi derivati risulta preferenziale
rispetic a quello di alti materiali tradiznionali {ad es.
muratura in laterizio portante).

L'aggettivo pid ricorrente quando si parla del materiale
legno e del suo Implego in edilizia & certamente
“tradizionale”; anche “innovative", tuttavia, & un agget-
tivo sempre pil usato, soprattutto in rapporto
all'impiego di sistemi costruttivi i cui schemi sono
tradizionalmente resi con I'uso di altri materiali {acciaio
in particolare) ed alla loro sostituzione con il legno e/o
materiali nuovi da questo denvati.

In sintesi, le principali tappe dell'evoluzione tecnologica
che ha interessato questa categoria di costruzioni pos-
soho essere cosl nassunte, nella loro successione tem-
porale: la scoperta dei metalli, la diffusione dell'uso
della sega, la meccanizzazione della produzione di ele-
menti costruttivi in legno & della componentistica per le
connessioni, | progressi dell’industria chimica.

La Rivoluzione Industriale, con la meccanizzazione spin-
ta delle lavorazioni e |a produzione seriale della compo-
nentistica, rappresenta, per le costruzioni in legna, una

tappa fondamentale: tra il XYl e il XIX secolo inizia |a
produzione su larga scala dei segati leggeri unificati; nel
1807 viene brevettata una macchina per la produzione
dei chiodi stampati, Questi progressi permettono
l'ideazione e |a codifica di nuovi procedimenti costruttivi,
il ballon frame prima e il platform frame poi, che nel
campo delle costruzioni intelaiate rappresentano una
vera e propria rivoluzione e permettono l'inizio della dif-
fusione di edifici ad ossatura lignea su larga scala.

By viriue af the compelitiveness of construction systems based on
the wse of wood, al jeast for residential buidings, the wooden house
5 s & popwdar cancenl aven i Ihe age of high lechnology. Strange
as o fray seem, A significan! esidence for hes framd i B share of
wooden houses in ane of fhe most advanced counlries of the workd:
i fhe LS, fn 1995, 85 oul of 100 mew imises wave single-lamily,
and 92% of Wvese had a fimber frame.

Also in Europe, i the past bwe decades, there i moreasing mlerest
for ffus nalural rosource, also tharks o a new awarenass of fhe use
af eeo-rfenelly malerials. Evidence of Wis are several initialives in the
field of residential uvlding, for fnstamce in Austra and Germany, pro-
moding witrks Wil brvfed energy consumption fboth diurng constrsc
fowr, e and maitenances) wherehy wood ang woeod-baszed materals
are fo be preferred ever otfer fraditional matenials (e.g. masonry and
Brickwark].

The mast frequent adiective when vau falk aboul wood and s wse in
the bulding indusiry is cerfainly “fraditional”, as well as “innovall-
ve”, Rowaver, this adiechive is offen abused, mainly Wil reference o
constriclion systems which are raditionaliy based on the use of
olfter malerials fmainly stoel] and thelr substfulion by wood and or
mew wood-Dased malerials,

in short, the main steps of the lechnological evolulion that has invel-
ved firis category of ludings can be swamarzed with fhe folowing
fime sequenca; fiwe discowery of melal the widespread use of saws,
the mechanization of the procuction of woodan construclion ale.
rents and connection companents, the developrments of the cherm-
cal irclusiry,

The Indusirial Revolution, with the exfensive mechanization of pro-
cesses and e mass produchion of companents, was.a key evenl for
wodden construchons: the turn of the [9th century saw the begin-
ning of e mass produeciion of slandard Nghtweight sawn tinber,
winle in J80F a maching for the production of préssed naiis was
patended, These developmend led to the Imvention and codification of
the construclion methods, the balloon frame frst ard e platform
frama later an, which represented & real revalufion i the consfe-
ot imdistry and promaled the farge-scale offfussan of bunidirtzs with
A koaden frame,

WOOD IN MODERN BUILDING

Anche i progressi dell'industria chimica hanno avuto
conseguenze nel campo delle costruzioni in legna, con-
sentendo sia un miglioramento delle sue caratteristiche
meccaniche e di durabilitd naturale, sia la produzione di
vari e propri nuovl “materiali da costruzione” a hase di
legno.

La produzione di vernici e lrattamenti preservanti ha
permesso di rendere il legno, soprattulio quello impie-
gato all'esterno, pid resistente all'azione degli agenti
atmosferici e a quella di agenti patogeni quali funghi e
muffe. | progressi registrati nell'impiego dei materiali
collanti naturali prima e delle colle di sintesi pol,
insieme alla messa a punto dei sistemi di pressaggio e
stagionatura controllata, hanno reso disponibili sin dalla
fine del XIX una serie di matenali derivati dal legno quali
compensati, pannelli di fibra & successivamente tuthi i
vari LAM (legno lamellare, parallam, microlam).

Alzo fhe progress of e ehemcal indusiny has brouglid consogquences
I fhe bimber consfriclion industy, allawing bolhy the rmprovement of
mechanical and nateral durabilily properfies, and the produckon of
maw woaddased “consirochon malena's”,

The production of paints and presenalives has made wood, especialy
for ouldpor applications, maove rasistant o weather and olfer agans
ke fungd and mdew. The developments in the use of natural plres
first and synthebc adhasives then, logeiher willh he development of
pressne and comfrelied seasoning sypefens, have lad o the production
of a mynber of wood-Dasod materals starting from the end of the
194 century, including phwood, fiberbaard and, mare recently, differ
ent vanations-of lammaled fumber (goiam, paraltam, microlam),
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il APPROFONDIMENTO: IL LEGNO NELLA MODERNA EDILIZIA

Il platform-framing &-una-leenica eostruttiva secondo 1a quale viene pre-assemblata in-fabbrica
la trama strutturale delle singole pareti con un graticeio strutturale di montanti e traversi In legno
avent spessore adeguato. Questo graticcio ha funzione sia strutturale generale (sostegho del
solai e del tetto) che particolare (sostegno dei rivestimenti di parete). S realizza cosi Ui versatile
telaio bidirezionale di tavole; che si presta ad essere successivamente rivestits, anche in cantiere,
con differenti materiali di finitura {pering, osb; intonaco a cappotto, mationi a vista, ece.).
Nelle case in legno, il mercato tende sempre piti-a preferire. al posto della tavola in massells, il
pannello composito. Esso consta di due strati di rivestimento di varia natura, awitati o incollat
su ur telaio portante: guesto procediments conferisce al materiale alta resistenza, stabilita e
flessibilita di lavorazione, riducendo al minima le connessioni per garantire il massimo isola-
mento, ridurre le‘infiltrazioni d'aria e di umnidita ed offrire una superficie faclle da rifinire. Ogni
pannello € controllabile sia-dimensionalmente (ad es. nello spessore) che qualitativamente, &
indifferente alle direzioni di sollecitazione: pud essere prodotto su-misura o in dimensioni stan-
‘dard, riducendo ai minimi termin la techica e 1a tecnologia impiegate, Questo tipo di casa infine;
dalle singole pareti al modulistanza, pub anche essere completamente e rapidamente-pre-
assemblato in stabilimento; gli implanti elelirico ed idrico possono essere incassati, risultande
tomungue sempre facilmente ispezionabili.

Blalfors framing is. & copsinction tachmiue based tr the fn-factory assembling of the swgle walls with @ frame of wood:
£ uprghils and crosspeces of adequate thickness. This framework works 25 g general suppording funclion {supporting
Hoar and raoff and & specific- one (supporting Hie wal cladding). In this way, a versatile bigirectonal fraine of doards 5
created. wheh can ba covered, alsp-on i Lundicg site; with different finishing nr.'z-rerfaxs'rm-aﬁ:mraarda CSE,plaster,
exposed bricks aic), :

The market of wooden houses (s characterized by an increasing preference for tomposite pancls rather fharn solld W,
A composite panel consists of bwo coaling layers.of diffarent kind: serewsd or ghied orita & frane: Hhis process offers high
resistance. processing Revitility and statiiily, minimizing connections fo guarantes marmum tRsuiation, redice air and
froisture seepags, and offeran easy-fo-dfinish surface. Each panel can be confrolled as refers (o dimensions {e.g. thick=
figss) and qualily, isinsensiive -fo strecs diregtion, can be manufaciired fo measure or in standard farrnats, stonpifng
technique and technology. Finally, this kind of house, from single wails to foom modules, can afsa be covnpiefely and
quickly pre-assemiled in factory. The eleckic and Mgl SYSIEMS can te regess-mountad, sl being aasily accessibla
for nspection,

AHCHE PER QLANTD. RGLLARDS
fiLl IMTERMI L LEGHD
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La possibilitd di incollare il materiale legnose per
oftenere componenti lamellari ha eliminato | limiti insii
nell'uso delle specie legnose naturali, con 'immissione
sul mercato di elementi costruttivi di forme e dimension
prima impensabili da ottenere con il legno masselln.
Basti pensare che il problema del superamento di lucl
notevoll con travi in legno oggi non esiste praticamente
pit grazie alla disponibilita di travi in legno lamellare
facilmente reperibili fino anche a 12 metri di lunghezza
e 2 metri di altezza, o alla possibilita di ricorrere a sche-
mi statici anche complessi grazie all'impiego di compe-
nenti di sezioni progettate ad hoc e faciimente collega-
pill con meoderni sistemi di giunzione.

La fortuna recente del legno lamellare & in gran parte
legata al fatto che rappresenta un materiale affidabile,
agevelmente calcolabile, anche in virtd dei disposti nor-
mativi che ne regolano le procedure, garantisce una
resistenza al fuoco pan a REl 60 minuti in condizioni
normali di dimensionamento. Di estrema rilevanza & poi
il fatto che le strutture in legno lamellare consentono
per normativa I'accesso dei Vigili del Fuoco all'interno
degli edifici in caso di incendio.,

C'é da notare infine che in caso di incendio, nella fase
iniziale di esposizione al calore, nel legno si verifica |'e-
vaporazione dell’acgqua in esso contenuta: si ha un ritiro
che confribuisce alla stabiliti della struttura. La sezione
resistente & incltre salvaguardata a lungo grazie allo
strato carbonizzato che isola dal calore e dal passaggio
dell'nssigena.

Come per il legno massiceio, | comportamento elastico
molto accentuato del legno lamellare e la massa volu-
mica circa 5 volte minore di quella del cemento armato,
ma con un rapporto resistenza/massa molio pil van-
aggioso, consentono strutture legeere che permettono
soluzioni tecniche suggestive ed un'ottima risposta alla
sollecitazione dinamica, quindi ai sismi.

Mella produzione del legno lamellare la sovrapposizione
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q delle lamelle awiene in maniera casuale in modo che:

- || materiale ricostruito raggiunga un certo grado di
omogeneita;

- il fenomeno deformativo delle singole lamelle si con-
trolli reciprocamente.

Poiché provengono da diverse parti del tronco, le tavole
che formano le lamelle sono infatti soggette ognuna ad
una propria particolare deformazione e provocano quin-
di all'interna della trave stati di coazione differenti che s
compensano a vicenda.

Ne consegue una maggiore affidabilitd del prodotto,
anche per il fatto che le tavole impiegate sono soggette
ad un preventivo controllo di qualita che ne elimina gli
eventuall micro-difettl.

Un ulteriore fattore che spiega la rapida diffusione di
guesta tecnologia & rappresentato dall'economicita
della materia prima, cioé |e tavole, Studi recenti stanno
inoltre: sperimentando una produzicne con essenze pid
gconomiche di gquelle tradizionalmente usate, che sano
I'abete ¢, in percentuale minore, il larice ed il pino. Il
pioppo, a livello italiano, potrebbe per esempio costi-
tuire una fonte inesauribile @ non importata.

glularn timber

The possibility fo glue wood to obltain jointed laminafed components
has eiminated the infrinsic fritakons of natural timber, offering con-
struction elerments In differant shapes and dimensions that cannct be
obimined wilh soifd wood, Just think thal the probdem of png spans no
ionger exisls thanks lo the avafablily of ghian beams wp to 12 meter
lenghh and 2 meter height, or the possitality fo implement compiex sla-
fiz schemes Hrouph the use of sections designed ad hoe ang easdy
conviected by means of madern jointing syslems.

The recent success of ghidam fmber s partialle due to the fact that i
is a3 reliable matenal, allowing easy calculalions, also fhamks o the
slandards and regillabions thal define the production meflfiads. I has a
hre resistance equal fo RET 00 riniciles i standand dimensions,
Another factor is that glulam struciures allow the fire bripade o ender
& binlchimg i 2ase of fire.

In case of fire, af50, duning initial exposure to head, wood refeases (s
water confer, 50 its shinking aclually contributes o the stabilily of
the struclure. The lead-bearing seclion is alse profecled for 2 fong
tirme by the charred fayer thal nswfales it from bhe penelration of heat
and oxygen

As with solld wood, the excallant elastic behavior of glidam Kenber and

the velume mass 5 Himes lower than reindoveed concrete, Bl s with
& profifable resistance/mass ratio, aliow fo bulld Behtwelght struciures
that provide aliuing lechmical solulions and an excellent response 1o
dviramic stress, hence eafthquakes.
i the proguchion of ghularm tmber, the boards are layered- &t randam,
S0 that:
- the compasite malenials fealures a cerlain degree of

hormogenedy;
- fhe single boards mutually compensalte for their deformation.
Coming from different sechons of the log. the beards of gllam hmber
are egch subfect o specific deformalion, and so the beam % sulyec!
to differant deforming forces that compensate cact other.
The consaquence is higher reliability, also because the boands are
submmitted fo preventive qualify contrad fo eliminate possibie micra
defects.

Da questo breve excursus, delle maggion conseguenze
che | progressi della tecnologia hanno avuto nel corso
del vari secoli sull'impiego del legno in edilizia, emer-
gono alcune considerazioni. La disponibilita di “"materi-
ali" innowvativi, derivati dal legno, nonché di sistemi di
collegamento meccanico, compresa l'ulima frontiera
degli incollaggl che garantiscono un'elevata resistenza
del giunti, ha modificato la concezione e |'esecuzione di
maolti componenti edilizi: basti pensare all'impiego dei
pannelll di compensato in luogo delle tavole per la
chiusura delle specchiature in una parete intelaiata nel
sistemna platform frame o alla realizzazione di travi com-
poste, a sezione |, ottenute dalla chiodatura di coppie di
segati per le ali e tranches di pannelli a base di legno
come anima. Le costanti migliorie apportate ai processi
produttivi ed alle caratteristiche di compartamento dei
materiali permettono oggi, cosi come nel passato, di
realizzare un organismo edilizio quasi esclusivamente
con il legno, garantendo perd il soddisfacimento di tuiti
I requisiti riferibili a standard attuali, al pari di un analo-
go edificio costruito con altri materiali,

A further reason for the guick diffusion of this technology fs the
low cast of the rasy matenad, e boards, Recent siudles ard aiso
experimeanting with even cheaper wood species than fraditions!
ones, wihich are fir and, fo 2 lower extedtt, farch and pine. In faly,
poplar could be an endless domestic source of raw material.

This short excursus about the effects of technofogical developments
an fhe use of weod in the bulding industy has offered inferasting
Frinfs. The avaifabviily of inmrative woodbased malevials, fogether willt
mechanical faslening systerns and the recent pliing technology that
ensure & high réstsdance of joinfs, has changed the concept and pro-
duclion of soveval buiding comporents: jusl think of plywood 25 2
substitute for the fiting and cladding of walls in the plalform frame
sysfar, or the prodiclion of composia Foeams obtaned by ratng
fogelier a pair of sawnt boards on the upper ard lower Boe of & wood-
bazed panel core. The constard improverment of produchon procasses
and material behawior, ke in the past, still allow fo make a consiric-
tiorr almosf exclushely wilh wood, wiilfe guaraniesing the compliangce
with alf current standards and requirements, just e a similar bulding
made wilhh other malena's.,
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i confini tra la periferia romana e la
campagna si innalza un grande edificio in legno
lamellare incollato  atterno al quale sono state
create varie case-campione, assolutamente
moderne ed originali, Si tratta del quartier generale
di una impresa unica nel suo genere in Europa,
_l'impresa Pagano.

Tcugre e il pilastro di tale impresa & Enzo Pagano,
fondatore dell'azienda e creatore e inventore del
“Sistema Pagano”. Attorno a lui, i suci due figli:
Andrea Paco Pagano (presidente del gruppo) ed
Enzo Pagano (architetto e progettista).

I “sistema Pagano”, unico al mendo, & un
linguageic edilizio capace di tramutare I'invenzione
artigianale in Tecnologia PostIndustriale produ-
cendo in serie progetti sempre diversi.

At the borderline between the Rome outskirts and fhe
countryside, there stands a huge bullding of glularn Kmber,
arovnd which several sample houses were built, all moderns
and ariginal. IF's the headquarters of a unique company in
Europe, called Fagano,

The heart and piftar of the enterprise is Enzo Pagano, founder

of the company and creator of the * Pagano System”™. With him,
his two sans: Andrea Paco Pagano fpmsa‘:iem of the group) and

Enzo Pagana farchitect and designer),

The "Pagano System”is a unigie burkﬂng "Ja.nguage* that cqn

tim handicraft inventiveness into postindustrial m:nnm'umr
Drodt r:.fr:eg ever drﬂ‘e:ent pm;ﬂ-cfs fiT series, o




Ogni progetto & totalmente diverso da quelli che
lo hanno preceduto, ogni casa & differente dalle
altre perché la sua tipologia permette le pil
incredibili trasformazionl, seguendo cosi la
creativita dei suoi abitanti e adattandosi in pieno
alle loro esigenze e alla loro personalita.

Ogni struttura Pagano non é soltanto il frutto di
un mode diverso di costruirla, quanto un modo
nuove di pensarla e di concepirla.

Queste case hanno una loro forte personalita, un
progetto molto particolare, che non lascia alcun
dettaglio al caso; ogni pill piccolo particolare, dai
giunti alle appliques elettriche ai rivestimenti dei
pavimenti & meditato e costituisce 'oggetto di
una scelta funzionale ed estetica.

Le aperture elaborate della casa valorizzano
I'eccezionale e privilegiato dialogo che gueste
architetture instaurano con il paesaggio nel
guale sono inseriti grazie a soluzioni che non
rinunciana a identificare un preciso linguaggio
risultando sempre rispettose e congruenti.

Each project Is complefely different from the previous onps, each
fouse differs from the athers because its concept allows Incredible
franstormations, suiting the creativity of s dwellers ard filly adap-
ting to their requirerments and parsonaily,

Fach Pagano structure is nat anly the resulf of a different construe-
tion approach, but an ever new way of thinking and conceiving it
These houses have a sirong personatly, a parbicular design that lea-
vas nofhing to chance, every Wtle delall, from joints fo electric appl-
ques up to loovings, is carefully pondered and is the rasull of func-
tianal and esthefic choices.

The sophisticated openings of ihe hawse support communication
and inferaction with the sumounding landscape, though solufions
that “speak” a waltdefined language while being respectful and
consistent. § SRS

La Pagano System associa (tramite a produzione
articolata della trave lamellare) I'elemento pid
antica in architettura che & il legno, ai componenti
pilt avanzati della costruzione moderna e vanta di
un sistema tecnologico unico al mondo, raggiunto
in anni e anni di attivita e perfezionamento, con
laiuto di software, macchine e controllo
numerico, veri e propri robot capaci di lavorare
simultaneamente su  pil di cinque assi
tridimensionali, con relativi post processor.
Messo a punto da Pagano, guesto sistema & in
grado di eseguire tutti | motivi tradizionali di
intelaiatura, su delle sezioni, che vanno dal
puntone di tetto alle lamelle incollate.

Through the procuction of gllam beams, Pagano. System combi-
nes the oldes! binlding materal wood with the most advanced com-
ponents ior magarn construchon, providing a unigue fechnalogical
sysfem developed through several years of acthvily and improve-
ment, with the aid of software and numerical control machings,
real robats with Saxis machining capabiliies, equipped wilfr the
retevant post processors,

Devised by Pagano, this system can produce all the conventional
pafferns of framework, based on sechions that range from sinfs fo
Blied veneers, P } - !

E' formata da un sistema intelaiato piano-
bidimensionale, dove, tutti i componenti
strutturali quali pilastri, travi principali, interne e di
solaio, capriate, arcarecci, orditura secondaria e
terziaria sono in legno lamellare.

Il sisterna strutturale & assimilabile ad un telaio;
tuttavia, la presenza di pannellature rigide e di
pilastri portanti interposti tra le travi gemelle
principali di solaio e di copertura contribuisce ad
elevare enormemente la rigidezza del telaio
longitudinale che wviene ad assumere
conformazione di trave reticolare di parete.

Le travi principali superiori ed inferiori
costituiscone strutturalmente un corpo unico con
gli elementi verticali, ed il collegamento ottenuto
per imbullonatura consente di considerare tali
fissaggi alla stregua di  nodi cerniera interni al
sistema. Essendo tale assieme, dotato in senso
longitudinale di propria notevole rigidezza, pud
considerarsi idoneo a riprendere le azioni
orizzontali, siano esse dovute al sisma, al vento o
ad altri fattori e di ritrasmetterle agli elementi di
supporto sottostanti tramite apposite staffe
metalliche di collegamento.

La rigidezza trasversale di ogni trave-parete e
assicurata dalle altre pareti poste trasversalmente
a quella considerata.

I consists of a flalk-2D framed system where ail the siruciural com-
ponents, such as pillars, main, internal and loar beams, Irusses, pur-
lins, secondary and ferlary scalffalding are made of glulam Bimber.
The structure is simnar to 2 framewark, but the righd paneling and the
soadhcarmyng pitars belween the pairs of faor and cover beams signy-
ficartly increase the rigidity of the longitudinal Framework, that assu-
mes the shape of 3 wall fruss,

Tha main upper and ower heams make up a sigie body with the ver-
tical efements, and the connections by means of screws makes these
fidngs simiiar to hinged joints inherent fo M sysfem, As this
assembly is gty rgid i longitudinal direcion, it can considerad as
sutable fo bear horizonfal siress - be it due fo earthguakes, wind or
other factors - and discharge i onfo the underlying supoorting ele
ments Mrough dedicated metal brackets.

The crosswise ngidily of each fruss-wall is guaranteed by the other
walls perpendicular fo the wall under scrutiny.



